
Momentsleutel 1/2"+ adapter 
3/8" 

9706664 
Handleiding 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Gebruiksaanwijzing en onderdelenlijst 
Lees voor uw eigen veiligheid de instructies, voor gebruik, goed door 

 
 
 
 
 
 

  



Instellen van de draaimomentwaarde 
 
Ontgrendel de handgreep door de draaiknop tegen de klok in te draaien.  
 
Stel door draaien van de handgreep het gewenste draaimoment in, hierbij 
moeten de schaalstrepen van de handgreep overeenkomen met de 
schaalmiddenlijn.  
 
Vergrendel de handgreep door de draaiknop met de klok mee te draaien. 
 

Het bereiken van exacte draaimomentwaarden: 
 
Indien mogelijk, geen gewrichtsverbindingen of verlengingen gebruiken. 
Alleen aan de handgreep gebruiken.  
 
De draaimomentwaarde is bereikt als er een een klikgeluid in het gereedschap 
gesignaleerd wordt. Stop dan direct het verder aandraaien. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Waarschuwing 
 
Als u de sleutel langere tijd niet heeft gebruikt beweegt u hem een paar keer totdat 
de smering in het mechanisme verdeeld is.  
 
Indien u klaar bent met u werkzaamheden, draait u de handgreep volledig terug 
zodat de veer ontlast is.  
Ontspan de draaimomentsleutel dus altijd na gebruik. Let op, deze 
draaimomentsleutel is niet bedoeld als ratel.  
Gebruikt u een ratel of een wringijzer indien u bouten wilt vast -of losmaken.  
De draaimomentsleutel gebruikt u enkel om een moment te bereiken.  
Draai de handgreep nooit verder terug dan de laagste schaalaanduiding.  
Probeer de handgreep nooit te draaien als de draaiknop vergrendeld is. 



 


