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Zchng.Nr.
DRAWING�No.

Benennung/DESCRIPTION Blatt
SHEET

Halbzeug
SEMIFINISHED PRODUCT

Gezeichnet
DRAWN

Index.
REF.

Datum
DATE

Name

Geprueft
CHECKED

Aend. Nr.
MODIFIC. No

Artikel�Nr.
ART.No.

Blattformat
SHEET SIZE

A2

ISO�Methode

Maßstab
SCALE

Name

Datum
DATE

Von
OF

siehe Tabelle

KRV13�C GF
KRV13�C GF
Anschl. 60 u. 70

6J3061
1.00

Rohteil Nr.
ROUGH�No.THESE DIMENSIONS ARE USED TO BE ESPECIALLY CHECKED

Oberflaechenbehandlung
FINISH

Diese Maße werden bei der Abnahme besonders geprueft

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. AS PER DIN ISO 2768�1 m
Allgemeintoleranzen fuer Maße ohne Toleranzangabe n. DIN ISO 2768�1 m

+0,3 �0,3
DIN ISO 13715

Alle Rechte, wie Vervielfaeltigung oder Weitergabe an Dritte,
vorbehalten, auch fuer Schutzrechtserteilung nach DIN 34

WE RESERVE ALL RIGHTS LIKE REPRODUKTION OR DISCLOSING TO A THIRD PARTY

ALSO FOR GRANTING OF PATENTS ACCORDING DIN 34.

Waermebehandlung
HEAT TREATMENT

Solid�Edge

CAD�Software

Allgemeintoleranzen fuer Form und Lage nach DIN ISO 2768�2 K; Tolerierung DIN7167
TOLERANCES FOR FORM AND POSITION AS PER DIN ISO 2768�2 K; TOLERATING ACC. DIN7167

Aend.Nr. "00000" = geringfuegige Aenderung ohne technische Bedeutung
MODIFIC.NO. "00000" = MINOR MODIFICATION WITHOUT TECHNICAL BACKGROUND

2016.04.12 2016.04.12
Farago Farago

1:2,5

Gewicht
WEIGHT 1,051 kg
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1 Faragó János00000 2016.04.26.
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Kollisionsfreiheit prüfen !

!

6J3061.001 6J3061.061 KK14-B N3

inkl. Adapterblech

Artikelnummer für 

Zugdeichsel   70   

Artikelnummer für 

Zugdeichsel   60
mit Zugkugelkupplung  

/ Zugöse

*  =  Maße bezogen auf Zugkugelkupplung KK14�B N3

Zugöse / Zugkugelkupplung 
s. Tabelle

Zugkugelkupplungen / Zugösen siehe Zg. 201931
Anziehdrehmomente siehe Zg. SK201178

Coupling head / draw eye see drawing 201931
Mounting torque see drawing SK201178

Typisierung 
nach 207445.019

Sicherungsschraube M12 � 10.9 (4x)
Anziehdrehmoment MA = 120 �5 Nm

Sechskantschraube M12 � 10.9
(mit Distanzhülse 3601519412)
Anziehdrehmoment MA = 80 +10 Nm

666  *  (Anschluss Gestänge M10)

Sicherungsschraube M12 � 10.9 (4x)
Anziehdrehmoment MA = 120 �5 Nm

901 *

Adapterblech
für Zugdeichselrohr Vk 60
Art.Nr.: 208186.001
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Scheibenanordnung

Schmieranweisung
Bolzenlagerung und Scheibenoberfläche
mit handelsüblichen Lithiumseifenfett schmieren!

N1  

1

N1N1

Bolzen (Klemmlänge 104mm)

Scheibe Ø30  x10  Ø19

Artikel�Nr. 208942.001

Artikel�Nr. 6X0072.002

Artikel�Nr. 6X6325.118

Artikel�Nr. 45872.16

Artikel�Nr. 6J1153.001

Artikel�Nr. 21003593Artikel�Nr. 6X0934.023
Artikel�Nr. 6X0127B006

Artikel�Nr. 6X0934.023

Artikel�Nr. 45908.18

Artikel�Nr. 45908.18

Artikel�Nr. 200491.001

Artikel�Nr. 200491.001

Artikel�Nr. 203575.004

Artikel�Nr. 98722483

Artikel�Nr. 6X0125A007

Artikel�Nr. 6X0985.007 Artikel�Nr. 6X0224.002

Artikel�Nr. 6X6799.005

Artikel�Nr. 6X0985.006

Artikel�Nr. siehe Tabelle

Artikel�Nr. 6X0931.177

Artikel�Nr. 6X0931.177

Artikel�Nr. 6X0985.007

Artikel�Nr. 6J1323.001

Artikel�Nr. 6J1167.001

Artikel�Nr. 6X0179.001

Artikel�Nr. 6J1091.001

Artikel�Nr. 6X0985.007

6J3061.001 6J3061.061 KK14-B N3

inkl. Adapterblech

Artikelnummer für 

Zugdeichsel   70   

Artikelnummer für 

Zugdeichsel   60
mit Zugkugelkupplung  

/ Zugöse


